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Brimos en duurzaam ondernemen?
Duurzaam ondernemen is rendabel, innovatief en maatschappelijk verantwoord. Het is voor de continuiteit
van Brimos en de samenleving van belang dat wij zuinig en milieubewust omgaan met onze energiebronnen
en grondstoffen.

Brimos houdt bij duurzaam ondernemen een goed evenwicht in beeld tussen de zogenoemde 3 P’s;

1 Planet: structurele aandacht voor milieuaspecten van zowel onze productieprocessen
als van onze grondstoffen en eindproducten.
1 People: de sociale aspecten, de medewerkers en de samenleving / maatschappij
1 Profit; onze bedrijffseconomische aspecten
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een rechtvaardig en sociaal beleid en zorg voor het milieu.
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Brimos is gelegen in een bosrijke omgeving, de panden grenzen direct aan een
beschermd natuur- en waterwingebied.
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Planet

Productontwikkeling

Ontwikkeling van (nieuwe) producten wordt uitgevoerd vanuit onze eigen
innovatiedrang en vanuit vragen van onze klanten. Zo heeft Brimos bijvoorbeeld het
Curve Care Safety systeem met een hoge attentiewaarde voor de weggebruiker op de
markt gebracht. Met dit systeem worden statische borden aangezien voor dynamische
borden, dit echter met het grote verschil dat het Curve Care Safety systeem van
Brimos 0% energie verbruikt voor deze signalering.

Naast deze ontwikkeling is Brimos de enige Nederlandse leverancier van CE-
gekeurde LED- signaalgevers. Sinds enige jaren heeft Brimos de verouderde
glasvezeltechniek voor signaalgevers doorontwikkeld naar LED-signaalgevers.
Door deze ontwikkeling is het energieverbruik van de signaalgevers in werking met
90% teruggebracht; het gemiddeld verbruik is met 60% afgenomen. De levensduur
van toegepaste LED’s is drie maal langer dan die van lampen, welke toegepast
werden in de glasvezeluitvoering. Dit maakt tevens de onderhoudsfrequentie
aanzienlijk lager. Door de juiste materiaalkeuze is het gewicht van de LED-
signaalgever teruggebracht met bijna 50%; deze ontwikkeling is vooral van belang
voor onze eigen personeelsleden en onze klanten, welke met de signaalgevers
werken.

Eén van de meest recente ontwikkelingen van Brimos is de toepassing van een brandstofcel
ter vervanging van de dieselaggregaten op de rijdende afzettingen. Voor deze ontwikkeling
heeft Brimos zelfs een innovatieprijs van Rijkswaterstaat gewonnen om dit concept verder uit
te werken. Dit heeft geresulteerd in een zeer energiezuinige en milieuvriendelijke pijlwagen.

Materialen, grondstoffen en productieprocessen

Aluminium

Voor de productie van verkeersborden wordt
aluminium toegepast. Ten opzichte van staal is het
gebruik van aluminium tijdens het bewerken ervan
vele malen energiezuiniger. Zo zijn er geen zware
machines nodig voor het knippen en zetten van het
aluminium. Daarnaast is aluminium vele malen lichter,
waardoor dit voor onze eigen mensen en de mensen
die met onze verkeersborden werken makkelijker te
hanteren is. Bij een productieproces horen uiteraard
ook afvalresten. Brimos zamelt de aluminium
afvalresten apart in en biedt dit ter recycling aan bij
een gerenommeerd recyclingbedrijf. Doordat Brimos
haar productieproces zodanig heeft ingericht dat haar
borden pas na het plaat bewerkingsproces worden
gecoat en gespoten, is het overgrote deel van het
aluminiumafval blank en onbehandeld materiaal,
waardoor er directe recycling kan plaatsvinden.
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Zirkoniseren

Om de levensduur van verkeersborden te verlengen, moet het onbehandelde aluminium voorbehandeld
worden om de hechting te verbeteren en de levensduur van minimaal 10 jaar te kunnen garanderen.
Hiervoor werd in het verleden het aluminium extern gechromateerd. Het extern laten chromateren van het
aluminium is vervangen door een intern zirkoniseerproces. Hierdoor komen er geen zware metalen meer
vrij, zijn het aantal vrachtwagenbewegingen afgenomen en is de heftruck niet meer nodig voor het laden en
lossen van vrachtwagens.

Hierdoor is het vrijkomen van fijnstof verder beperkt. Het toepassen van zirkonium is een zodanig
milieuvriendelijke toepassing dat het mogelijk is om het afvalwater na bezinking op het gewone riool te
lozen. Echter, om ieder risico uit te sluiten, heeft Brimos toch besloten om het afval af te laten voeren door
een gerenommeerde afvalverwerker.

Badenreeks met behandelingsvoorschriften t.b.v. het zirkoniseren

Poedercoaten
Na het zirkoniseren van een verkeersbord wordt de achterzijde van het bord grijs gepoedercoat. De
poedercoat installatie bij Brimos is een

zogenaamd gesloten systeem. Het poeder wat in il I”l"""m

de spuitcabine achterblijft, wordt door de
afzuiginstallatie afgezogen en gefilterd. Na dit
proces komt dezelfde poeder weer uit het
spuitpistool, waardoor in dit proces geen
grondstoffen verloren gaan en het afval nihil is.
Na het poedercoaten van de borden gaan deze
de verhardingsoven in. Hier krijgen de borden
hun glanzende grijze achterzijde en zeer
hoogwaardige en duurzame kwaliteit.

Door het proces van poedercoaten toe te passen
is het gebruik van oplosmiddelen verder
geminimaliseerd.

Poedercoatstraat met aangesloten filterinstallatie
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Lakken
Aangezien de randen van de borden alleen gespoten kunnen worden in kleur

komt hier wel een lakprocedure bij kijken. Om hierbij het milieu zo veel
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